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CERTIFICADOS Y ENSAYOS

» Certificado de Ensayos (ventana):
= Permeabilidad al aire
ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, e = Estanqueidad al agua
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO n ReSIStenCIa al VlentO

PETICIONARIO ITESAL S.L.
Applicant P2, Industrial C/ G.
50750, Pina de Ebro. (Zaragoza)

FABRICANTE ITESALS.L.
Manufacturer

Datos aportados por ol cliente
PRODUCTO. Ventana abatible de giro vertical y horizontal | |
Product inferior practicable al interior de dos hojas. -

INFORME SIMPLIFICADO

derecha con cajén de persiana.

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE,
xg::’m Serie: IT-54 RPT P ESTANQUEIDAD AL AGUA Y RESISTENCIA A LA tec
OIMENSIONES 1230x 1480 mm ™ CARGA DE VIENTO
Oimensions
NATERIAL Aluminio PETICIONARIO ESAL S.L.

Materiol Applicant P2 Industrial /. Pina de Ebro.
ACHSTALWIENTO  a/18/4 50750, Pina de Ebro. (Zaragoza.)
Glaaing element
FECHADE ENSAYD 28.07.2020 FABRICANTE ESAL S.L.
Date ofets Manufocturer
FECHADE EMISON  03.08.2020
Date o isue
Datos aportados por e liente
RESULTADOS PRODUCTO Ventana balconera abatible de giro vertical
Resats permeaiidd ot aire csen Product y horizontal inferior practicable al interior
de dos hojas derecha con cajon de persiana.
Estanqueidad al agua CLASE Eoo
Resistencia ala carga deviento  CLASE CS hoeLo Serle: [T-54 RPT. ]
odel
OMENSIONES 15002300 mm
Oimensions
NATERIAL Aluminio.
A Materio
ACRSTAWIENTO 8/18/a
Glaaing element
Luis Garcia Viguera FECHADE ENSAYD 27.02.2020
ctor o epartaments Date oftets
FECHADE EMISON 03.03.2020
oo Oate o isue

e deslgna el valor s tener n cueta s nceridumbres.

PY19-0059 Documento Ne 250801 RESULTADOS o e et

Results Permeabilidad al aire CLASE4
ENSATEC, SLU. P Lentscare v, enticre 3 o) 941 50486. waw nsatec.om
Estanqueidad al agua CLASE Euso
Resistenciaala cargadeviento  CLASE C3

CAD :

. Poo -
yA
WITANCIA TERMICA U,
Luis Garcia Viguera
Oiector Técnico Depariamento

NORMATIVA

(culo realizado segin norma:
077-2

» Certificado de Ensayos (balconera): e

Comportamiento té

deven

tanas, puertas y pe
PY19-0059/ Documento e 249712 O

= Permeabilidad al aire S,

ENSATEC, 5. .. Lentscaes Avd, Lentiscares -6 36370 Nvarrete (1 Nojs) 941 250 466 w Biermi los marcos.
[03A

= Estanqueidad al agua 7

DENOMINACION | PRACTICABLE IT-54 RPT REPRESENTACION

. . . 3 DIMENSIONES | } 54,2 mm.
= Resistencia al viento
ANCHURA VISTA| 93 mm
MATERIAL do con rotur
SUPERFICIE |
ROTURA TERMICA
d
UTILIZACION
8 E d
] Coeficiente de transmitancia térmica
)
U;=2,32 W/m?°K
o VALIDEZ

CRITERIO DE UTILIZACION

» Certificado de Ensayo: S L :
g Sotemaigecmne s it s (G 063 siemas

= Transmitancia térmica. Bl e iame condressisin o

LA CALIDAD DE LOS SISTEM)

g

SRS DGES DR

DIMENSIONES MAXIMAS RECOMENDADAS

Dimensiones de Hoja Abisagrada
Ancho (mm.) | Alto(mm) | Peso (kg.)
Maximo Maximo Maximo
1500 | 2400 | 130

Medidas maximas recomendadas.
Pueden variar en funcion de la ubicacion de la ventana.
Para otras medidas consultar.
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FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Sistema de carpinteria para ventanas y puertas, con
rotura de puente térmico, de facil construccion y
excelentes prestaciones mecanicas y térmicas.

= Dispone de varillas de poliamida de 24 mm.
reforzada con fibra de vidrio y cordon termofusible.

= Dimensiones base del sistema:
Marco: 54 mm. - Hoja: 61 mm.

= [ngletes de Marco y Hoja con escuadra de aluminio
fundido.

= Espesor maximo de vidrio de 41 mm.

= Permite todo tipo de aperturas
exteriores.

interiores 'y

/m
) ACREDITADOS POR: A VAC Exigencia CTE
ENSAYOS FISICOS ENSAYO 1 ENSAYO 2 9
- . L Clase 3
Permeabilidad al aire UNE-EN-1026/2000 Clase 4 Clase 4 Minima exigida en la zona més desfavorable
Estanqueidad al agua UNE-EN-1027/2000 ClaseE ClaseE , -
Resistencia al viento UNE-EN-12211/2000 Clase C5 Clase C3 -

Ensayo 1: realizado con una ventana de 1.230 x 1.480 mm. con apertura oscilo-batiente y cajon de persiana (Ensatec n.2 250801).
Ensayo 2: realizado con una ventana de 1.500 x 2.300 mm. con apertura oscilo-batiente y cajon de persiana (Ensatec n.2 249712).

AN
SERIE PRACTICABLE |

PRACTICABLE IT-54

TRANSMITANCIA TERMICA

Certificado 25-A001-20, segun:
— 20
Usarco-tioa= 2732 w/m*°K Green 150 10077-2
Fl 3 Para una ventana de 1,23 x 1,48 m.
— 20 . s
1" Ulentana= 192 W/m?°k 10 y vidrio 4/16/4 b.e. (Ug= 1,4)
Isotermas U = 1,70 w/m?°k Para una ventana de 1,23 x 1,48 m.

Ventana

1hy vidrio 4/16Arg/4 b.e. (Ug= 1,1)

Cumple conel CT.E.*
en las zonas climaticas:

A B C D E
27 23 21 18 1.8

*En funcion de la transmitancia del Vidrio.
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PERFILES IT-54 RPT
PLANO cODIGO DESCRIPCION
Z:Zj PD 001 Marco de 54 x 52

Citesal

ventanas

Marco de 45 x 92
B PD 023 con solapa lisa de 40

~ PD 008 Marco puerta de 54 x 64

PD 005 Perfil inversor IT-54 RPT
PD 003 Hoja recta de 61 x 69
E PD 004 Hoja curva de 61 x 69
/A
I PD 009 Hoja recta puerta de 61 x 94

PD 014 Hoja curva puerta de 61 x 94

6 | Catélogo de Presentacion IT-54 RPT
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PERFILES IT-54 RPT
PLANO CcODIGO DESCRIPCION
. =
L Hoja puerta apertura exterior
;E g PD 015 de 61 x 94
N
Eﬁf PD 006 Pilastra de 54 x 72
F@ﬂ PD 010 Pilastra de 54 x 97
[ﬁ Inversor de Marcos IT-54 RPT
N PD 099 Sin Stock - Perfil Bajo Pedido
Barras a 6.000 mm.

Marco con Enganche Interior

PD 07
076 Sin Stock - Perfil Bajo Pedido

Perfil de Union IT-54 RPT

PD 011 Sin Stock - Perfil Bajo Pedido
Barras a 6.000 mm.

Condensacion IT-54 RPT

PD 106 Sin Stock - Perfil Bajo Pedido
Barras a 6.000 mm.

Z:Zz” Marco Ventana con Pata
£ PD 012 , o .
& Sin Stock - Perfil Bajo Pedido

Edicion Octubre 2025 Catalogo de Presentacion IT-54 RPT | 7
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PERFILES IT-54 RPT
PLANO CODIGO DESCRIPCION
@P‘” Marco Solapa de 24 mm.
& PD 007 Sin Stock - Perfil Bajo Pedido

PD 086 Travesano Reforzado 114 mm.

v Z Z ° Sin Stock - Perfil Bajo Pedido
=

E%j Zocalo IT-54 RPT
PD 040 Sin Stock - Perfil Bajo Pedido
W?:%“ PD 027 Z(?calo Centrél IT—54 RPT
Sin Stock - Perfil Bajo Pedido

A

Marco Puerta Moldura
@’ﬂ PD 028 Sin Stock - Perfil Bajo Pedido

/

I8
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SECCION NUDO LATERAL

SECCION A

Escala 1/1

AH 44554

AH 44573

93

AH 44512
AH 44039

35,9

54,2
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24 47 22
\
ACG 1202 AH 44556 | AH 44612 AH 44505
ACG1201-2 | AH 44550 | AH 44512 | AH 44554 | AH 44557
AH 44039 AH 44612 AH 44573 AH 44556 |
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SECCION NUDO CENTRAL
SECCION B (B
Escala 1/1 ﬁ
AH 44512 AH 44554 AH 44573 AH 44512
AH 44039 AH 44573 AH 44559 AH 44555 AH 44039

143,1

AH 44505 AH 44612

AH 44556

> =

AH 44505 AH 44559

Edicion Octubre 2025

AH 44505
AH 44556 AH 44573 AH 44555

IT-54 RPT 11



| SERIE PRACTICABLE (itesal

ventanas

SECCION SUPERIOR E INFERIOR
SECCION C-D

Escala 1/1 @

12 | IT-54 RPT Edicion Octubre 2025
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ISl

4

SECCION NUDO TRAVESANO-HOJA

~

SECCION E

Escala 1/1

112,6

35,9

\5']\

71.6

SRR
00000000,
SRR
&/

21,6

22
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SECCION NUDO LATERAL PUERTA

SECCION F - Nudo lateral puerta

Escala 1/1

130,4

A

61

\5']\

64,2

54,2

Edicion Octubre 2025

IT-54 RPT

14 |



<itesa1 SERIE PRACTICABLE |

ventanas

SECCION NUDO CENTRAL PUERTA

SECCION G - Nudo central puerta
Escala 1/1
©
00‘0‘0‘9‘0‘0’2‘
)
[ — \
=)
D1
pENIE)
SANRe)
l\ii
~ 1
)
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SECCION SUPERIOR E INFERIOR BAJO-PUERTAS

SECCION H-I - Nudo superior-inferior balconera @

Escala 2/3

L

64,2

1304 g7

Elementos para
Bajo-Puertas:

61,1

AH 44070 |

1

AH 44067 T —

&

AH 44066

61,1

65037 1042

32,1

35138

®
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SECCION HORIZONTAL ESQUINERO CURVO Y RECTO

171
77 ‘ 93
N ‘
77
130 ‘
52
ESCALA 1/3
|
77
130 ‘
52
ESCALA 1/3
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Distribuidor Ventanas GD R

EXTRUSION DE ALUMINIO Y Gestion

AENOR

Ambiental

SISTEMAS DE CARPINTERIA

UNE-EN 1SO 14001 UNE-EN 1SO 9001

ITESAL, S.L. _
Poligono Industrial, calle G QUALICOAT

50750 PINA DE EBRO
ZARAGOZA (ESPANA) W

Telf. 976 166 491 - Fax 976 166 472




