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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema constructivo para la realización de verandas y techos fijos en aluminio con vigas 
tubulares, con posibilidad de adaptarse a cada necesidad. Sistema completo con rotura 
de puente térmico, con líneas de remate limpias y sencillas.

 Perfilería en aluminio extruido aleación 6060 tratamiento T5.

 Pendiente de cubierta entre 5° y 25°.

 Espesor de vidrio entre 6 y 34 mm.

 Estanqueidad mediante Juntas en EPDM y Cinta de Butilo entre vidrios.

 Facilidad de fabricación con cortes rectos en vigas y travesaños.

 Facilidad de montaje debido al alto nivel de pre-fabricación en taller, reduciendo el 
tiempo de instalación y regulación en apoyo a muro.

 Aplicación también sobre vigas de madera o acero. 

 Canalón de aluminio extruido con o sin suplemento. 

 Minimización del paquete de aluminio visto en el alero.

 Integración en el frontal y lateral de cualquiera de nuestros sistemas de carpintería.

 Posibilidad de grandes dimensiones (Limitaciones técnicas según situación geográfica).
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PLANO CÓDIGO DESCRIPCIÓN Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

Wx
(cm3)

Wy
(cm3)

OV 004 Esquinero de 115
Barras a 6.500 mm.

192,4 192,4

OV 003 Alero
Barras a 6.500 mm.

133,72 161,3

65463 Apoyo viga
Barras a 6.500 mm.

40,2 8,76

65451 Canalón
Barras a 6.500 mm.

81,9 206,0

65452 Suplemento canalón
Barras a 6.500 mm.

26,21 5,17

65453 Tapa 35
Barras a 6.500 mm.

0,01 0,72

65454 Apoyo pared
Barras a 6.500 mm.

19,8 11,8

65457 Basculante de 150
Barras a 6.500 mm.

1,28 116,0

65458 Basculante de 125
Barras a 6.500 mm.

1,23 72,7

65459 Basculante de 95
Barras a 6.500 mm.

1,14 36,1

65460 Vierteaguas pared
Barras a 6.500 mm.

2,91 22,2

65031 Montante de 95
Barras a 6.500 mm.

33,1 150,6 13,24 24,06

64399 Montante de 125
Barras a 6.500 mm.

42,7 282,0 17,07 37,72

LISTADO DE PERFILES
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PLANO CÓDIGO DESCRIPCIÓN Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

Wx
(cm3)

Wy
(cm3)

64409 Montante de 150
Barras a 6.500 mm.

49,7 435,0 19,89 50,3

65035 Travesaño de 7 3,62 0,60 1,45 0,45

64379 Travesaño de 27 10,03 5,37 4,01 2,45

65029 Travesaño de 60 18,6 31,3 7,6 8,88

65019 Travesaño de 80 23,6 62,9 9,44 13,60

65032 Travesaño de 100 28,47 106,81 11,39 18,74

64429 Travesaño de 130 34,9 198,4 14,26 27,61

64439 Travesaño de 155 40,9 304,8 16,67 35,44

64465 Tapeta plana de 15 0,21 4,16

64349 Presor tipo I
En bruto

0,10 3,52

AH 64349 Presor tipo I mecanizado
En bruto

0,10 3,52

65030 Mecha de unión de 49,5
En bruto

14,4 20,5

LISTADO DE PERFILES
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LISTADO DE PERFILES

PLANO CÓDIGO DESCRIPCIÓN Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

Wx
(cm3)

Wy
(cm3)

64319 Mecha de unión de 94,5
En bruto

23,5 107,9

64329 Mecha de unión de 119,5
En bruto

28,9 201,1

42060 Tubo 80 x 40 x 3 18,4 55,8

42075 Tubo 60 x 60 x 1,5 20,0 20,0

41093 Ángulo 25 x 25 x 1,3 0,39 0,39

41023 Ángulo 30 x 30 x 1,3 0,68 0,68
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SECCIONES
REPRESENTATIVAS
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SECCIÓN VERTICAL
CANALÓN SOBRE VIGA DE MADERA

Escala 1/2

Rosca-chapa
Ø4,8 x 25 mm.

Tornillo inox. cabeza 
plana auto-taladrante
Ø4,2 x 14 mm.
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SECCIÓN VERTICAL
CANALÓN SOBRE ALERO REFORZADO

Tornillo
rosca-chapa
Ø4,8 x 25 mm.

Tornillo inox. cabeza 
plana auto-taladrante
Ø4,2 x 14 mm.

Escala 1/2
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SECCIÓN VERTICAL
SOPORTE A PARED CON VIERTEAGUAS

Escala 1/2

5°≤ α ≤ 25°

Tornillo
rosca-chapa
Ø4,8 x 32 mm.
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SECCIÓN VERTICAL
REMATE A PARED CON VIERTEAGUAS

Escala 1/2
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SECCIÓN VERTICAL
REMATE CON CARPINTERÍA

Escala 1/2

M.150

M.125

M. 95

Tornillo rosca-chapa
Ø4,8 x 32 mm. para vidrio de 20 a 22 mm.
Ø4,8 x 38 mm. para vidrio de 24 a 28 mm.
Ø4,8 x 45 mm. para vidrio de 30 a 34 mm.
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SECCIÓN VERTICAL
ENCUENTRO DOS AGUAS

Escala 1/2



16 Catálogo de Presentación  VERANDA

VERANDA

Edición  Abril 2025

SECCIÓN VERTICAL
ENCUENTRO DOS AGUAS CON TAPETA

Escala 1/2
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Escala 1/2

SECCIÓN HORIZONTAL
ESQUINERO VERANDA
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VENTANA
DE  TEJADO
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F I C H A  T É C N I C AF I C H A  T É C N I C A Ventana de Tejado Ventana de Tejado VIRTUSVIRTUS

CARACTERÍSTICAS
Sistema de ventana para colocación en 
techos fijos y verandas modelo Virtus, con 
rotura de puente térmico. Para utilizar 
principalmente como acceso a techo, 
control de temperatura y ventilación.

 Buenas propiedades de escorrentía de 
agua superficial y auto-limpieza gracias 
a la opción de acristalado con vidrio 
continuo, o tapa de acristalamiento con 
resalte minimizado.

 Acristalamiento entre 26 y 38 mm. para 
vidrio doble y entre 40 y 53 mm. para 
vidrio triple.

 Opción de fijación de tapa de acristalar 
mediante tornillo visto u oculto y clipaje 
anti-levantamiento.

 Ángulo de apertura: 90°.

 Inclinación del techo de 6° a 45°.

2.000
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2000
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  “
H

”

Anchura “L”

1.350

1.350

Dimensiones Aconsejables

Superficie Peso

≤ 2,7 m2 ≤ 120 Kg.

  Ensayos
 AIRE AIRE AGUAAGUA VIENTOVIENTO

44 EE900900 C5C5
Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con una ventana de 
1.200 x 1.200 de una hoja. Ensayo Ensatec nº 248.022

Tipos de aperturaTipos de apertura

Eléctrica Motorizada
Actuador de cadena, Lineal: 

Cremallera.
Manual con Husillo

Manual con
Maneta y Pistones

Manual con
Maneta y Compases
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DATOS TÉCNICOS DE PERFILES
Barras a 6.500 mm.

PLANO CÓDIGO DESCRIPCIÓN Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

OV 005 Marco ventana de tejado 38,9 27,8

OV 006 Hoja ventana de tejado 65,9 22,3

65468 Tapa ventana de tejado 0,18 10,3

65469 Clip acristalado 6 mm. 0,07 0,02

64332 Clip acristalado 18 mm. 0,19 0,3
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SECCIÓN HORIZONTAL  NUDO LATERAL

Tapa
65468

Hoja
OV 006

AH 44126

AH 44556

Tornillo auto taladrante
3,9 x 32 mm. DIN 7504 P

Marco
OV 005

AH 44556

AH 44556

AH 44512

AH 44302

64332

AH 44332

AH 44550
AH 44550

AH 44100
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SECCIÓN VERTICAL  NUDO INFERIOR

Tapa
65468

Sellado de Junta
DOWSIL 791 ó
SIKA WS-605 S 

Hoja
OV 006

AH 44126

AH 44556

AH 44253

Motor
AH 44250

Apertura Motorizada
Ver tipos de apertura

Marco
OV 005

AH 44512

AH 44302 64332

AH 44332
AH 44100

AH 44550

AH 44550
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SECCIÓN VERTICAL  NUDO SUPERIOR

Tapa
65468

Hoja
OV 006

AH 44126

AH 44126

Marco
OV 005

AH 44556

AH 44556

AH 44608

AH 44302

AH 44332

64332

AH 44100

AH 44550AH 44550

Sellado de Junta
DOWSIL 791 ó
SIKA WS-605 S 
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VENTANA  DE  TEJADO
Con vidrio triple

Sección Vertical

Sección Horizontal
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VENTANA  DE  TEJADO
Con vidrio decalado

Sección Vertical

Sección Horizontal

Cinta espaciadora

En este sistema, 
la instalación del 
vidrio en la hoja la 
realiza el cristalero.

Silicona estructural
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FIJACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN PARTE SUPERIOR

Sellar

Cinta de Butilo
AH 44371

Goma vierteaguas
AH 44301

◄	 Separando la ventana 
del basculante con trave-
saño de 27 (64349).

◄	 Sobre basculante con vierte aguas
	 de pared retestado.

▲	 Utilizando travesaño 
y seccionando el viertea-
guas de pared al paso de 
la ventana.





EXTRUSIÓN DE ALUMINIO Y 
SISTEMAS DE CARPINTERÍA

ITESAL, S.L.
Polígono Industrial, calle G
50750 PINA DE EBRO
ZARAGOZA (ESPAÑA)

Telf. 976 166 491 - Fax 976 166 472
LICENCIA N.º 440

UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001


