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COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA U
f

NORMATIVA

Cálculo realizado según norma: 
UNE-EN ISO 10077-2
Comportamiento térmico de ven-
tanas, puertas y persianas.
Cálculo de la transmitancia térmi-
ca. Parte 2: Método numérico para 
los marcos.

REPRESENTACIÓN

93

UTILIZACIÓN

El presente documento se destina a 
certificar la transmitancia térmica U

f
 

del nudo Marco-Hoja.

VALIDEZ

Los datos y resultados, se refieren 
exclusivamente a las pruebas reali-
zadas sobre los perfiles descritos.

CRITERIO DE UTILIZACIÓN

El presente documento es válido 
para las condiciones descritas en el 
informe completo. Este Certifica-
do se puede utilizar como versión 
resumida del informe.

Coeficiente de transmitancia térmica

Uf = 3,21  W/m2 °K

CERTIFICADO N.º 10-C001-18

FABRICANTE ITESAL, S.L.
Polígono Industrial, C/. G
50750 PINA DE EBRO
ZARAGOZA (ESPAÑA)

PRODUCTO Perfiles de aluminio con rotura de puente térmi-
co, combinación de perfiles: MARCO-HOJA

DENOMINACIÓN PRACTICABLE IT-45 RPT

DIMENSIONES Marco: 45 mm.
Hoja: 52 mm.

ANCHURA  VISTA 93 mm.

MATERIAL Perfiles de aluminio extruido con rotura de 
puente térmico.

SUPERFICIE Lacado con pintura en polvo.

ROTURA TÉRMICA Varillas contínuas de Poliamida 6.6 con refuerzo 
de fibra de vidrio al 25% y cordón termofusible.
Espesor: 14,8 mm. en Marco y Hoja.

Con fecha 30 de enero de 2018, ITESAL, S.L.
emite el presente informe con el resultado obtenido.

LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS ITESAL ESTÁ AVALADA POR LOS SIGUIENTES SELLOS:

UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

 Certificado de Ensayos:
	  Permeabilidad al aire
	  Estanqueidad al agua
	  Resistencia al viento

 Certificado de Ensayo:
	  Aislamiento acústico.

 Certificado de Ensayo:
	  Transmitancia térmica.

DIMENSIONES MÁXIMAS RECOMENDADAS

Dimensiones de Hoja Abisagrada
Ancho (mm.) Alto (mm.) Peso (kg.)

Máximo Máximo Máximo

1.500 2.400 130

Medidas máximas recomendadas.
Pueden variar en función de la ubicación de la ventana.

Para otras medidas consultar.
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ENSAYOS FÍSICOS
ACREDITADOS POR:      CTEExigencia
ENSAYO 1 ENSAYO 2

Permeabilidad al aire UNE-EN-1026/2000 Clase 4 Clase 4 Clase 3
Mínima exigida en la zona más desfavorable

Estanqueidad al agua UNE-EN-1027/2000 Clase 9A Clase 9A -

Resistencia al viento UNE-EN-12211/2000 Clase C4 Clase C2 -

	 Ensayo 1: realizado con una ventana de 1.200 x 1.200 mm. con apertura oscilo-batiente.
	 Ensayo 2: realizado con una ventana de 1.500 x 2.300 mm. con apertura oscilo-batiente y cajón de persiana.

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Isotermas

U
Marco-Hoja

=  3,21 w/m2 °k Certificado 10-C001-18, según:
UNE-EN ISO 10077-2 Cumple con el C.T.E. *

en las zonas climáticas:

AA BB CC DD EE

2,72,7 2,32,3 2,12,1 1,81,8 1,81,8

* En función de la transmitancia del Vidrio.

U
Ventana

=  2,15 w/m2 °k Para una ventana de 1,23 x 1,48 m.
1h y vidrio 4/16/4 b.e. (Ug= 1,4)

U
Ventana

=  1,93 w/m2 °k Para una ventana de 1,23 x 1,48 m.
1h y vidrio 4/16 Arg/4 b.e. (Ug= 1,1)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Índice de aislamiento acústico UNE-EN-ISO-140-3/1995 Rw = 38 (-2;-6) dB
Para una ventana

con acristalamiento 4/12/5
  

CARACTERÍSTICAS

Sistema de carpintería para ventanas y puertas, con 
rotura de puente térmico, de fácil construcción y 
excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.
 Dispone de varillas de poliamida de 14,8 

mm. reforzada con fibra de vidrio y cordón 
termofusible.
 Dimensiones base del sistema:

	 Marco: 45 mm.  -  Hoja: 52 mm.
 Ingletes de Marco y Hoja con escuadra de 

aluminio fundido.
 Espesor máximo de vidrio de 32 mm.
 Permite todo tipo de aperturas interiores y 

exteriores.

F I C H A  T É C N I C AF I C H A  T É C N I C A PRACTICABLE IT-45 RPTPRACTICABLE IT-45 RPT

14393
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MARCOS  IT-45 RPT

PA 001PA 001 PA 012PA 012 PA 007PA 007 PA 023PA 023 PA 008PA 008
Marco de 45 x 52 mm.

Barras a 6.500 mm.

Marco de 45 x 52 mm. 
con pata.

Barras a 6.500 mm.

Marco de 45 x 76 mm. 
con solapa de 23,6 mm.

Barras a 6.500 mm.

Marco de 45 x 92 mm. 
con solapa de 40 mm.

Barras a 6.500 mm.

Marco de 45 x 64 mm.

Barras a 6.500 mm.

PA 028PA 028 PA 099PA 099 PA 040PA 040 PA 055PA 055
Marco de 73 x 64 mm. 
con moldura.

Barras a 6.500 mm.
Perfil a extinguir.

Inversor de marco
IT-45 RPT.

Barras a 6.500 mm.

Zócalo bajo de 45 x 140 mm.

Barras a 6.500 mm.

Perfil inversor IT-45 RPT

Barras a 6.500 mm.

HOJAS  IT-45 RPT

PA 054PA 054 PA 034PA 034 PA 014PA 014 PA 063PA 063 PA 026PA 026
Hoja curva de 
52 x 69 mm.

Barras a 6.500 mm.

Hoja sin junquillo.

52 x 62 mm.

Hoja curva de 
52 x 94 mm.

Hoja de apertura exterior 
de 52 x 80 mm.

Hoja de apertura exterior 
de 52 x 94 mm.

PA 053PA 053 PA 059PA 059 PA 009PA 009
Hoja recta de 
52 x 69 mm.

Barras a 6.500 mm.

Hoja recta de 
52 x 69 mm.

Sin stock.
Consultar disponibilidad.

Hoja recta de 
52 x 69 mm.
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TRAVESAÑOS  IT-45 RPT

PA 006PA 006 PA 010PA 010 PA 086PA 086 PA 027PA 027
Travesaño de 
45 x 72 mm.

Travesaño de 
45 x 97 mm.

Travesaño reforzado de 
105 x 97 mm.

Travesaño de 45 x 140 mm.

OTROS PERFILES  IT-45 RPT

PA 106PA 106 PA 108PA 108 PA 107PA 107
Condensación IT-45 RPT Condensación con alargadera de 75 mm. IT-45 RPT Condensación con alargadera de 100 mm. IT-45 RPT

PA 018PA 018 PA 011PA 011 PA 670PA 670 PA 680PA 680
Esquinero Curvo 90° Perfil de unión IT-45 RPT Esquinero regulable 

macho.

Barras a 6.500 mm.

Esquinero regulable 
hembra.

Barras a 6.500 mm.
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NUDOS
REPRESENTATIVOS

ITESAL IT-45 RPT
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AH 44573AH 44039 AH 44512

AH 44554 AH 44039

SECCIÓN  A - Nudo lateral ventana
Escala 1/1

A

SECCIÓN NUDO LATERAL

ACG 1202 AH 44556 AH 44612 AH 44505

AH 44550

AH 44550

ACG 1201-2 AH 44550 AH 44573 AH 44554 AH 44557

AH 44039 AH 44612 AH 44512 AH 44505 AH 44556
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AH 44573

AH 44573

AH 44559

AH 44512AH 44512 AH 44554

AH 44039AH 44039

AH 44556AH 44612AH 44505

SECCIÓN  B - Nudo central ventana
Escala 1/1

B

SECCIÓN NUDO CENTRAL

AH 44550AH 44550

AH 44505 AH 44556 AH 44559 AH 44573 AH 44555
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SECCIÓN  C D - Nudo superior e inferior ventana
Escala 1/1 C

D

SECCIÓN SUPERIOR E INFERIOR
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SECCIÓN  F - Nudo lateral puerta

SECCIÓN  E - Nudo entre fijo y hoja

Escala 1/1

Escala 1/1

F

E
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SECCIÓN  G - Nudo central puerta
Escala 1/1

G
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Sin escala

SECCIÓN SUPERIOR E INFERIOR BAJO-PUERTAS

SECCIÓN  H - I H

I

AH 44066

AH 44067

AH 44070

65037

35138

Elementos para
Bajo-Puertas:
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SECCIÓN HORIZONTAL ESQUINERO CURVO

SECCIÓN HORIZONTAL ESQUINERO CURVO + ÁGULO RECTO

Sin Escala

Sin Escala

PA 018

PA 018

41183





EXTRUSIÓN DE ALUMINIO Y 
SISTEMAS DE CARPINTERÍA

ITESAL, S.L.
Polígono Industrial, calle G
50750 PINA DE EBRO
ZARAGOZA (ESPAÑA)

Telf. 976 166 491 - Fax 976 166 472

UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001


