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Componente certificado Passive House

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

AlemaniaID del componente 2548wi04 válido hasta el 31 de diciembre de 2026

www.passivehouse.com

Categoría: Marco de ventana
Fabricante: Itesal Ventanas,

Zaragoza,
Spain

Nombre del producto: IT-81 NG

Este certificado fue concedido basándose en los
siguientes criterios para la zona climática
cálida-templada

Confort UW = 0,99 ≤ 1,00 W/(m2 K)
UW ,instalada ≤ 1,05 W/(m2 K)
conUg = 0,90 W/(m2 K)

Higiene fRsi=0,25 ≥ 0,65

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phC
Clase de

eficiencia
Passivhaus

phE phD phC phB phA

www.passivehouse.com
https://database.passivehouse.com/es/components/details/window/itesal-ventanas-it-81-ng-2548wi04


Itesal Ventanas
Pol. Ind. Pina de Ebro, calle G, 50750 Zaragoza, Spain
T +34 976166491 |B itesal@itesal.es | Í http://www.itesalventanas.es |
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Modelo de cálculo Isotermas

Descripción

Marco de aluminio con rotura de puente térmico (PA de baja conductividad de 0,21 W/(mK)) y aislante
(PES de 0,031 W/(mK)). Intercalario: Swisspacer Ultimate, con poliuretano como sellado secundario.
Espesor del acristalamiento: 48 mm (4/18/4/18/4), profundidad del galce: 17 mm.

Explicación

Los valores-U para la ventana fueron calculados para un tamaño de ensayo de 1,23 m × 1,48 m con
Ug = 0,90 W/(m2 K). Si se utiliza un acristalamiento de mayor calidad, los valores-U de la ventana se
disminuirán de la siguiente manera:

Acristalamiento Ug = 0,90 0,70 0,64 0,58 W/(m2 K)
↓ ↓ ↓ ↓

Ventana UW = 0,99 0,87 0,83 0,79 W/(m2 K)

Los componentes transparentes del edificio son clasificados en categorías de eficiencia dependiendo
de las pérdidas de calor a través de la parte opaca. Los valores-U del marco, anchos del marco,
puentes térmicos en el acristalamiento y las longitudes de los intercalarios son incluídos en estas
pérdidas de calor. El informe detallado con los cálculos efectuados en el contexto de esta certificación
está disponible por parte del fabricante.
El Passive House Institute ha definido los criterios internacionales de componentes para siete zonas
climáticas. En principio, los componentes que han sido certificados para zonas climáticas con requeri-
mientos más altos pueden ser utilizados también en climas con requisitos menos estrictos. En una
zona climática en particular, puede tener sentido utilizar un componente de mayor calidad térmica
que haya sido certificado para una zona climática con requisitos más estrictos.

Para mayor información relacionada con la certificación
puede visitar www.passivehouse.com y passipedia.org.
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Ancho del marco Valor- U marco Valor-Ψ
intercalario

Factor de
temperatura

bf Uf Ψg fRsi=0,25Valores del marco
mm W/(m2 K) W/(m K) [-]

Montante
1 hoja

(1M1) 194 1,04 0,023 0,75

Inferior (OB1) 134 1,00 0,024 0,76

Superior (OH1) 134 1,00 0,024 0,76

Lateral (OJ1) 134 1,00 0,024 0,76

Intercalario: Swisspacer Ultimate Sellado secundario: Polyurethan

Instalaciones validadas

Muro con cámara (abatible)

UMuro = 0,22 W/(m2 K)

Ψinstal. W/(m K)
Superior 0,012
Lateral 0,012
Inferior 0,019

UW ,instalada = 1,03 W/(m2 K)

Sistema de aislam. exterior y
acabado (SATE) (abatible)

UMuro = 0,23 W/(m2 K)

Ψinstal. W/(m K)
Superior 0,010
Lateral 0,010
Inferior 0,019

UW ,instalada = 1,03 W/(m2 K)

Fachada ventilada (abatible)

UMuro = 0,23 W/(m2 K)

Ψinstal. W/(m K)
Superior 0,011
Lateral 0,011
Inferior 0,019

UW ,instalada = 1,03 W/(m2 K)

Aviso legal: El Passivhaus Institut GmbH (PHI) realiza análisis de transferencia de calor según las normas establecidas en
el documento Çriteria and Algorithms for Certified Passive House Components: Transparent Building Components and
Opening Elements in the Building Envelope 2basándose en la información proporcionada por el fabricante. El PHI no
verifica la implementación en obra. Es responsabilidad del líder del proyecto garantizar que los componentes instalados se
ajusten a las especificaciones certificadas en cuanto a geometría, configuración y materiales. Los fabricantes deben poner
a disposición, previa solicitud, la información completa del producto para las partes involucradas en un proyecto de
construcción. Estas partes pueden comparar la información proporcionada con la documentación del proyecto y realizar
controles in situ como parte del proceso de garantía de calidad.
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